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NORMEN
Voor persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming van vallen 
van hoogte, zijn de volgende normen van toepassing:
NEN-EN 353 Lijnklem
NEN-EN 353-1 Verticale valbeveiliging (permanent).
NEN-EN 353-2 Verticale valbeveiliging (mobiel).
NEN-EN 361 Persoonlijke  beschermingsmiddelen tegen vallen. Harnasgordels
NEN-EN 358 Persoonlijke uitrusting voor werkplek positionering en ter voorkoming van vallen:
Gordels voor de werkplek positionering
NEN-EN 354 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Veiligheidslijnen.
NEN-EN 355 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Schokdempers.
NEN-EN 813 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Zitgordels.
NEN-EN 360 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Valbeveiligers met automatische Lijnspanner
NEN-EN 363 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Valbeveiligingssystemen
NEN-EN 795 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Verankeringsvoorzieningen.
Eisen en beproeving
NEN-EN 1868 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Definities en lijst van Gelijkwaardige termen.

Gebruik van valbeveiliging is in Nederland vanaf 2,5 meter werkhoogte verplicht, indien er valgevaar is en er geen
andere (collectieve) veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden.

HET JUISTE HARNAS
Een harnas is een essentieel onderdeel van uw valbeveiliging. Let hierbij op de volgende punten:
- Ophangpunt op de rug.
  Hieraan kan een valstopper worden bevestigd voor anti-valbeveiliging bij horizontale verplaatsingen zoals op
   daken, hoogwerkers en steigers.
- Ophangpunt aan de voorzijde.
  Hieraan kan een valstopper worden bevestigd voor anti-valbeveiliging bij verticale verplaatsingen zoals op 
  hellende daken en bij klimmen en dalen langs een vanglijn.
- Bevestigingspunten voor positionering.
  Wordt het harnas ook gebruikt om de persoon in de juiste werkpositie te houden, dan spreken we van 
   positionering; hiervoor dienen dan extra bevestigingspunten aangebracht te zijn op of aan het harnas.
- Extra brede gordels.
  Harnassen voor werkpositionering zijn doorgaans voorzien van extra brede heup-en beengordels zodat de 
   persoon met zijn volle gewicht in het harnas kan hangen. Slechts bij voldoende ondersteuning kunnen 
  langdurige werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Bevestigingspunten voor een gereedschapstas.
- De juiste maat.
  Een te groot of te klein harnas kan bij een val alsnog lichamelijk letsel veroorzaken.

Na ingebruikname hebben harnassen een levensduur van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode adviseren wij
dan ook het harnas te vervangen. Ook na een val treden er zichtbare en onzichtbare beschadigingen op en moet
het harnas worden vernietigd. Omdat een harnas onder de persoonlijke beschermingsmiddelen valt (risico factor
3) dient het harnas gelabeld te zijn met de betreffende normeringnummers en de productiedatum. Ook moet ieder
harnas jaarlijks gekeurd worden . 
Veiligheidshaken zijn de verbindingselementen die in alle valbeveilingstoepassingen voorkomen. De veiligheidsha-
ken die wij leveren zijn conform de EN 362 en CE-norm gekeurd. De minimale weerstand die een veiligheidshaak
moet kunnen weerstaan is 15 kN. Een veiligheidshaak moet met (minimaal) twee manuele handelingen geopend
kunnen worden. Dit kan met behulp van een draaimechanisme of, nog makkelijker, met behulp van een automati-
sche sluiting (twist-lock). Bij intensief gebruik geniet deze laatste de voorkeur. Let op! Een haak die niet goed ge-
sloten of beschadigd is kan slechts een fractie van de weerstand opvangen die de haak minimaal dient te kunnen
weerstaan. Wij adviseren iedere haak die verbonden is aan uw persoonlijke valbeveiligingsmaterialen jaarlijks te
laten keuren. De haak wordt dan getest op zijn werking, op roestvorming en op vervormingen. Enige vervorming
kan al leiden tot een veel kleinere weerstand.

Persoonlijke Valbeveiliging
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HET JUISTE VALSTOPAPPARAAT
Tijdens een val treden grote krachten op. Met de juiste combinatie van harnas, valstopper en valdemper zal de
maximale kracht beperkt blijven tot 4,5 a 5,5 kN, een kracht die normaliter geen schade aan het lichaam aanricht. 

Valstopapparaten zijn zowel geschikt voor valbeveiliging bij het klimmen en dalen langs de constructie alsook bij
horizontale verplaatsingen op hoogte zoals op daken. Bij het klimmen en dalen dient het ophangpunt natuurlijk bo-
ven het hoofd van de gebruiker aan de constructie bevestigd te zijn. 

We onderscheiden 3 typen valstopapparaten:

Zelfoprollende valstopapparaten
Terugrollende valstopapparaten werken als een autogordel. De lijn blijft continu onder spanning en beweegt mee
met de gebruiker. Bij een val blokkeert het apparaat direct. De bewegingsvrijheid is beperkt tot de lengte van de
lijn. Deze apparaten zijn vooral geschikt indien de gebruiker vanaf het hoogste punt (het dak) aanvangt met zijn
werkzaamheden.

Valstopapparaten voor lijnen en kabels
Deze apparaten bewegen mee met de gebruiker terwijl deze klimt en daalt langs een vanglijn of langs een staalka-
belsysteem voor permanente valbeveiliging. Bij een val blokkeert het apparaat direct.

Bandvalstoppers met lijn
Bij bandvalstoppers is de bewegingsvrijheid beperkt en zij kunnen alleen gebruikt worden bij voldoende vrije val-
hoogte, namelijk minimaal 5,85 meter vrije valhoogte bij een lengte van 2 meter.
Bandvaldempers kunnen in Y-vorm geleverd worden zodat de gebruiker kan overpakken zonder valrisico. 

Positionering
We spreken over positionering wanneer valgevaar is uitgesloten door onze positie op de werkplek, in vaktermen
heet dit retentie. Men heeft na het positioneren de handen vrij en hoeft dus niet de armen te gebruiken om in positie
te blijven. Hierdoor kan makkelijker, veiliger en efficiºnter gewerkt worden. 
Bij de keuze van het juiste verbindingselement tussen harnas en verankerpunt dient u eerst te bepalen of deze ge-
bruikt zal worden als valbeveiliging of als werkplekpositionering. Positioneerlijnen dienen enkel gebruikt te worden
om de gebruiker te ondersteunen bij de werkzaamheden. Een positioneerlijn is niet geschikt als valbeveiliging.

Veiligheids- en harnasgordels (volgens NEN-EN normen)

Harnas type P-01

- Rugbevestigingspunt
- Borstband
- Verstelbare beenbanden

Harnasgordel type P-01, volgens norm EN 361

Artikelcode Gewicht (gram)  Prijs per stuk e

GFP-01-M-XL 640 27,00

GFP-01-XXL 660 29,00
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Harnasgordel type P-10 volgens norm EN 361

Harnas type P-10
- rugbevestigingspunt
- borstband
- dubbel verstelbare beenbanden
- dubbel verstelbare schouderbanden

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-10-M-XL 870 41,00

GFP-10-XXL 900 44,00

Harnasgordel speciaal ontwikkeld voor vrouwen, volgens norm EN-3611

Harnas type P-10F

- rugbevestigingspunt
- snelsluitingen op de beenbanden
- comfort inzet

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-10F-M-XL 1.050 68,00

GFP-10F-XXL 1.150 72,00

Model P-10R reddingsharnas, volgens norm EN1497

Harnas type P-10R
- rugbevestigingspunt
- borstband
- dubbel verstelbare beenbanden
- dubbel verstelbare schouderbanden
- rescue lus

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-10R-M-XL 1.460 58,00

GFP-10R-XXL 1.600 62,00
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Harnasgordel type P12-PRO,volgens norm EN-361

Harnas type P-12 PRO

- rugbevestigingspunt
- snelsluitingen op de borst- en beenbanden
- aluminium clips
- comfort schouder inzet
- markerings etiket
- valindicator

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-12PRO-M-XL 1.115 96.00

GFP-12PRO-XXL 1.165 101,00

Identificatielabel PRO harnassen

Alle PRO harnassen zijn voorzien van een identificatielabel, waarop o.a.  de 
naam van de gebruiker gezet kan worden en de datum van de keuring.

Harnasgordel type P22-PRO,volgens norm EN-361 en EN358

Harnas type P-22 PRO

- rugbevestigingspunt
- snelsluitingen op alle  banden
- aluminium clips
- comfort schouder inzet
- markerings etiket
- valindicator
- werkpositioneringsgordel

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-22PRO-M-XL 1.450 112,00

GFP-22PRO-XXL 1.550 119,00
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Harnasgordel type P-30 volgens norm EN 361

Harnas type P-30
- borstbevestigingspunt
- rugbevestigingspunt
- borstband
- dubbel verstelbare beenbanden
- dubbel verstelbare schouderbanden

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-30-M-XL 1.000 49,00

GFP-30-XXL 1.050 52,00

Harnasgordel type P-30N volgens norm EN-361 NOMEX-KEVLAR BANDEN 
hitte bestendig voor het werken in de omgeving van hoge temperaturen

Harnas type P-30N
- Nomex-kevlar banden en stiksel
- borstbevestigingspunt
- rugbevestigingspunt
- verstelbare beenbanden
- verstelbare schouderbanden

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-30N-M-XL 1.000 406,00

GFP-30N-XXL 1.060 418,00

Harnasgordel type P32-PRO,volgens norm EN-361 en EN358

Harnas type P-32 PRO

- rugbevestigingspunt
- snelsluitingen op alle  banden
- aluminium clips
- borstbevestigingspunt
- comfort schouder inzet
- markerings etiket
- valindicator

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-32PRO-M-XL 1.315 95,00

GFP-32PRO-XXL 1.365 100,00
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Harnasgordel type P-40 volgens norm EN 361, ook geschikt in combinatie met 
AT-300 voor afdalen/redden

Harnas type P-40
- 2 borstbevestigingspunten
- rugbevestigingspunt
- borstband
- verstelbare beenbanden
- verstelbare schouderbanden

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-40-M-XL 1.150 54,00

GFP-40-XXL 1.200 57,00

Harnasgordel type P-51E volgens norm EN 358/EN-361

Harnas type P-51E
- borstbevestigingspunt
- rugbevestigingspunt
- borstband
- elastische schouderbanden
- dubbel verstelbare beenbanden
- dubbel verstelbare schouderbanden
- werkpositionerinsgordel
- buik- en beenbanden voorzien van snelsluitingen

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-51E-M-XL 1.800 138,00

GFP-51E-XXL 1.960 145,00

Harnasgordel type P52-PRO,volgens norm EN-361 en EN358

Harnas type P-52 PRO

- rugbevestigingspunt
- snelsluitingen op alle  banden
- aluminium clips
- borstbevestigingspunt
- comfort schouder inzet
- markerings etiket
- valindicator
- werkpositioneringsgordel

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-52PRO-M-XL 1.650 122,00

GFP-52PRO-XXL 1.750 129,00
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Harnasgordel type P-70 volgens norm EN 358/EN-361/EN-813

Harnas type P-70
- borstbevestigingspunt
- rugbevestigingspunt
- heupgordelbevestigingspunt
- zitgordel
- verstelbare beenbanden
- verstelbare schouderbanden
- werkpositionerinsgordel

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFP-70-M-XL 1.660 168,00

GFP-70-XXL 1.760 177,00

Heupgordel type PB-70 volgens norm EN 358/EN-813

Gordel PB-70
- zitgordel
- werkpositionerinsgordel
- verstelbare beenbanden

Artikelcode Gewicht (gram) Prijs per stuk e

GFPB-70-M-XL 990 90,00

GFPB-70-XXL 1.000 93,00

Schouderpad ten behoeve van harnasgordels

Artikelcode omschrijving Prijs per stuk e

GFYPAD schouderpad voor meer comfort/shoulderpad for extra comfort 19,00
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Valbeveiligingsset GFP-01-SET
Bestaande uit:
Harnas P-01

Vanglijn LB-101 met aan ØØn zijde een karabijnhaak en aan de 
andere zijde een steigerpijphaak

Opbergtas AX-011

PRIJS PER SET e 116,25

Valbeveiligingsset GFP-10-SET
Bestaande uit:
Harnas P-10

Vanglijn LB-101 met aan ØØn zijde een karabijnhaak en aan de 
andere zijde een steigerpijphaak 

Opbergtas AX-011

PRIJS PER SET e 130,15

Valbeveiligingsset GFP-30-SET
Bestaande uit:
Harnas P-30

Rolex valstopapparaat AH-210

Opbergtas AX-011

PRIJS PER SET e 162,15

Valbeveiligingsset GFP-51E-SET
Bestaande uit:
Harnas P-51E

gesplitste vanglijn LB102 met aan ØØn zijde een karabijnhaak 
en aan de andere zijde steigerpijphaken

Opbergtas AX-011

PRIJS PER SET e 255,15

Valbeveiligingsset GFP-70-SET
Bestaande uit:

Harnas P-70

Y-gesplitste vanglijn LB102 met aan 
ØØn zijde een karabijnhaak en aan de 
andere zijden steigerpijphaken. 
Werkpositioneringslijn AF130-3M met 
aan ØØn zijde een karabijnhaak en 
aan de andere zijde een klephaak

                                                                                                                       Opbergtas AX-012

                                                                                                                       PRIJS PER SET e 339,40
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Valstopapparaten (volgens NEN-EN normen)

ROLEX valstopapparaat met valdemper

De verbindingsband spoelt automatisch op en af en blokkeert het systeem bij een mogelijke 
val.

De valdemper is geïntegreerd.

ROLEX valstopapparaat, type AH-210, volgens EN-360
Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFAH-210 2,25 87,00

Valstopapparaat type CR200/300 volgens norm EN-360

Optimale bewegingsvrijheid, de staalkabel spoelt zich automatisch op en af waardoor een 
constant strakke verbinding ontstaat.

Haak type AZ002AIS, met indicator, aluminium, gegalvaniseerd staal.
Opening: 24 mm

De CR 200 is nu leverbaar met een stevige metalen koffer, zie voor prijzen de tabel met 
tassen en koffers.

Artikelcode Eigen gewicht (kg) Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFCR200-06 5.1 6 324,00

GFCR200-10 5.3 10 372,00

GFCR200-12 5.9 12 376,00

GFCR200-15 6.1 15 387,00

GFCR300-20 7,5 20 468,00

GFCR300-25 7,9 25 573,00

GFCR300-28 8,3 28 624,00

Valstopapparaat type CR220 volgens norm EN-360, met r.v.s. onderdelen

Gelijk aan type CR200. Maar met RVS kabel en RVS inloop

Haak type AZ002AIS, met indicator, aluminium, gegalvaniseerd staal.
Opening: 24 mm

Artikelcode Eigen gewicht (kg) Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFCR220-06RVSKABEL 5,1 6 477,00

GFCR220-10RVSKABEL 5,3 10 597,00

GFCR220-11RVSKABEL 5,9 11 606,00
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Valstopapparaat type WR200 volgens norm EN-360, met band

Gelijk aan type CR200. Maar met polyester/kevlar band

Haak type AZ002AIS, met indicator, aluminium, gegalvaniseerd staal.
Opening: 24 mm

Artikelcode Eigen gewicht (kg) Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFWR200-06BAND 4,7 6 282,00

Horizontale kabel vanglijn met valdemper in aluminium behuizing AZ-800 maakt 
de valstopapparaten CR200/300 geschikt voor horizontaal gebruik (platte daken)

Vanglijn van 8 mm staalkabel

Afstand van het 
dakbevestigingpunt tot aan de 
dakrand moet minimaal 3 meter 
zijn.

Artikelcode Lengte (m) Prijs per stuk e

GFAZ-800 1,2 50,00
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Trauma banden
Ontlastingsband, 
indien een persoon 
lagere tijd in het 
harnas blijft hangen 
ter ontlasting van 
het afknellen van de 
lies aderen.

Wordt ook gebruikt bij reddings oparaties
Gecomprimeerde band die in geval van nood kan worden uitgetrokken.

Artikelcode Werkende lengte (cm) Prijs per stuk e

GFAY201 120 16,00

GFAY202 105 17,00

Vanglijnen met valdemper. type LB-101, volgens EN-354/EN-355

Vanglijn (koord) met valdemper

GFLB-101-011011 aan beide zijden een karabijnhaak

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB-101-011011 2 52,00

Type LB-101 met karabijn- en steigerpijphaak

Vanglijn (koord) met valdemper

GFLB-101-011022 met aan ØØn zijde karabijnhaak,andere zijde een pijphaak 

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB-101-011022 2 63,00

Vanglijn, type LB-102, volgens EN-354/EN-355

Y-gesplitste vanglijn (koord) met valdemper

GFLB-102-011011 met aan alle zijden een karabijnhaak

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB-102-011011 2 70,00

Vanglijn, type LB-102, volgens EN-354/EN-355

Y-gesplitste vanglijn (koord) met valdemper

GFLB-102-011022 met aan ØØn zijde karabijnhaak,andere zijden pijphaken.

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB-102-011022 2 91,00
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Vanglijn, type LE-101, volgens EN-354/EN-355

Vanglijn elastische band met valdemper

GFLE-101-011022, ØØn zijde karabijnhaak, andere zijde pijphaak
Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLE-101-011022 1.5 59,00

Type BW800, volgens EN-354/EN-355

Y-gesplitste vanglijn (band) met valdemper

GFBW-800-011022 met aan ØØn zijde karabijnhaak,andere zijden pijphaken 

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFBW-800-011022 1,5 79,00

Valdemper, type BW 200, volgens EN-355, geschikt voor alle vanglijnen

Artikelcode Prijs per stuk e

GFBW-200 23,00

Werkpositionerings lijn

Voor positioneren en zekeren in bijvoorbeeld hoogwerkers.
Beide zijden een oog

Werkpositioneringslijn type LB-101, volgens EN-358
Artikelcode Lijn diameter: Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB-101-15 10,5 1,5 24,00

Werkpositioneringslijnen met haken

Werkpositioneringslijnen  met aan ØØn zijde een karabijnhaak en aan de 
andere zijde een steigerpijphaak.

Artikelcode Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB-101-16-011022 1,6 36,00

GFLB-101-18-011022 1,8 39,00
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Verstelbare vanglijn, type LB100XX, volgens EN-354/EN-358

Kan worden gebruikt als:
- vanglijn in combinatie met een valdemper
- werkpositioneringslijn

Artikelcode voorzien van: Werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFLB100XX-20 ØØn zijde karabijnhaak 2 23,00

GFLB-100-011022-2 ØØn zijde karabijnhaak andere zijde steigerpijphaak 2 51,00

Valbeveiligingshaken en bevestigingsaccessoires volgens norm EN-362

GFAZ-011   zelfsluitende karabijnhaak
GFAZ-011-T karabijnhaak auto twist lock
GFAZ-022   steigerpijphaak
GFAZ-200-02 pijpanker
GFAZ-200-03 pijpanker
Materiaal: verzinkt staal

Artikelcode Bekopening (mm) Prijs per stuk e

GFAZ-011 18 10,00

GFAZ-011-T 18 14,90

GFAZ-022 60 25,00

GFAZ-200-02 112 45,00

GFAZ-200-03 140 45,00
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Tassen en koffers

Artikelcode Afmeting (mm) Materiaal Prijs per stuk e

GFAX-009N 345x440 mm nylon 4,30

GFAX-010 Ø 380x450 mm PVC 21,80

GFAX-011 Ø 300x600 mm PVC 26,15

GFAX-012 Ø 400x800 mm PVC 26,80

GFAX-201 430 x 280 x 90 metaal/metal 30,45

GFAX-202 430 x 280 x 120 metaal/metal 32,45

GFAX-203 430 x 280 x 180 metaal/metal 39,60

GFAX-400 metaal/metal 62,00

GFAX-016 1800 x 230 x 200 pvc 62,65

GFTA-601 400 x290 x 140 mm zwart kunststof/black synthetic  material 14,65

GFTA-701 500 x350 x 200 mm zwart kunststof/black synthetic  material 17,85

Noodevacuatieset AR 010

Noodevacuatieset AR 010
Set bestaande uit:
1 afdaalapparaat
3 karabijnhaken
1 rondstrop, werkende lengte 60 cm
1 werklijn
1 mes
1 transporttas

Artikelcode Lengte werklijn (m) Prijs per stuk e

GFAR-010-020 20 303,75

GFAR-010-030 30 349,95

GFAR-010-040 40 398,00

GFAR-010-050 50 446,85
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Gereedschapvanglijnen

Artikelcode Omschrijving Prijs per stuk e

GFAY-001 Gereedschapvanglijn met polsband/Tool lanyard wrist type 4,60

GFAY-002 Gereedschapvanglijn met lus/Tool lanyard belt type 7,40

Banden voor tijdelijk ankerpunt volgens norm EN-354

Artikelcode Omschrijving Werkende lengte (cm) Prijs per stuk e

GFAZ-900-060 eindloze rondstrop, rood/endless roundsling red 60 10,00

GFAZ-900-120 eindloze rondstrop, rood/endless roundsling red 120 18,00

GFAZ-700 strop met 2 ogen en karabijnhaak/webbing sling with 2 eyes and karabiner 90 29,25

Werklijnen met aan beide zijden een oog, 14 mm, volgens EN-353-2

Artikelcode Lengte (m) Prijs per stuk e

GFAC-101 10 48,00

GFAC-102 20 76,00

GFAC-103 30 88,00

GFAC-105 50 106,00
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Lijnklem t.b.v. werklijnen, type AC-010, volgens EN-353-2

Deze rem biedt de gebruiker de mogelijkheid om vrij te bewegen. Op het moment dat 
een val plaatsvindt, treedt de rem direct in werking.
Geschikt op valbeveiligingslijnen met een diameter van 14 mm.

Artikelcode Prijs per stuk e

GFAC-010 102,00

Lijnklem t.b.v. werklijnen, type AC-012, volgens EN-353-2

Deze lijnklem is geschikt op veiligheidslijnen met een diameter van 14 mm.
Gebruik op lijnen die onder hoek bevestigd zijn (schuine daken).

Artikelcode Omschrijving Prijs per stuk e

GFAC-012 lijnklem zonder valdemper/rope grab without shock absorber 67,00

Verstelbare horizontale werklijn type AE-300, volgens norm EN-795, met 
spaninrichting

verstelbare horizontale werklijn, wordt geleverd als set:
- werklijn
- sleutel
- tas

Artikelcode Lijn diameter (mm) Lengte (m) Prijs per set e

GFAE-300-10 16 10 228,00

GFAE-300-20 16 20 250,00
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Verstelbare horizontale werklijn type AE-320, volgens norm EN-795, met 
spaninrichting

Verstelbare horizontale werkband type AE-320, werkband met ratel, 
met aan beide zijden een lus

Geschikt voor 1 tot 3 personen

Artikelcode Band breedte (mm) Lengte (m) Prijs per stuk e

GFAE-320-10 35 10 108,30

GFAE-320-29 35 20 114,35

Werkpositioneringslijnen

Worden gebruikt in combinatie met een harnas met werkpositioneringsgordel. Men  heeft na 
het positioneren de handen vrij en hoeft dus niet de armen te gebruiken om in positie te 
blijven. Hierdoor kan makkelijker, veiliger en efficiºnter gewerkt worden.

Alle types zijn aan ØØn zijde voorzien van een karabijnhaak en aan de andere zijde van een 
klephaak.

Artikelcode werkende lengte (m) Prijs per stuk e

GFAF-130-2 2 51,95

GFAF-130-3 3 53,60

GFAF-130-4 4 58,05

GFAF-130-5 5 59,80
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Verticale veiligheidslijnen

Deze verticale veiligheidslijnen zijn van roestvast staaldraad 8 mm.
Toepasbaar als tijdelijke of permanente safety lijn voor daktoegangladders, 
masten, windmolens en vele andere constructies.

Artikelcode Omschrijving Prijs per stuk e

GFAC-850 1 m rvs staaldraad met aan ØØn zijde een oog, 8 mm/1 m stainless steel wire rope with thimble 8 mm 33,50

GFAC-850-MTR extra meters rvs staaldraad 8mm/extra metres stainless wire rope 8 mm 10,05 p/mtr

GFAC-350 rvs lijnklem/stainless steel rope grab 97,15

GFAC-920 rubber draadgeleider, verzinkt/rubber rope holder 43,55

GFAC-011 zelfsluitende karabijnhaak, verzinkt/snap hook, galvanized 10,60

GFAC-910 r.v.s. spanner/stainless steel rope tensioner 50,25

GFAC-930 r.v.s. draadklem/stainless steel screw clip 3,35

Staaldraadladders met aluminium geprofileerde sporten

Staaldraadladders type DL012

Staaldraad diameter 4 mm
Gewicht per meter: 0,61 kg
Hoogte tussen de sporten 310 mm
Aluminium sporten 310 x 25 x 15 mm

Staaldraadladders type DL011

Staaldraad diameter 4 mm
Gewicht per meter: 0,35 kg
Hoogte tussen de sporten 310 mm
Aluminium sporten 180 x 20  x 10 mm

Artikelcode Breedte (mm) Werkende lengte (m) Statische sterkte (kg) Prijs per stuk e

GFDL012-5 310 5 200 176,00

GFDL012-10 310 10 200 351,00

GFDL012-15 310 15 200 526,00

Staaldraad ladders met aluminium geprofileerde sporten, smal
Artikelcode Breedte (mm) Werkende lengte (m) Statische sterkte (kg) Prijs per stuk e

GFDL011-5 180 5 200 107,00

GFDL011-10 180 10 200 213,00

GFDL011-15 180 15 200 320,00
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Driepoot afdaal- en reddingsset, type TM9S set, volgens EN-795

De driepootset omvat alle benodigde materialen voor het verticaal 
betreden van moeilijk toegankelijke ruimtes.

De set bestaat uit:
Driepoot TM- 9, capaciteit 500 kg
Afdaalapparaat RUP 502, capaciteit 180 kg,met 20 meter staaldraad
Secundaire werklijn (koord,14 mm, met een lengte van 20 meter)
Lijnklem AC-012
Reddingstraverse band AT-300
Harnas P-40
Opbergtas voor driepoot
Opbergtas voor harnas

Complete afdaal/reddingsset
Artikelcode Prijs per stuk

GFTM-9-SET 1.592,00

Driepoot, type TM 9, volgens EN-795

Artikelcode Hoogte verstelbaar Capaciteit (kg) Prijs per stuk

GFTM-9 130 -230 500 634,00

Handlier voor driepoot, type RUP-502 volgens EN-1496 class B, geschikt voor 
het laten afdalen en redden van personen

Artikelcode Kabeldiameter Kabellengte Werklast (kg) Prijs per stuk

GFRUP-502-20 6,3 20 180 634,00
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Afdaal/reddingsband, type AT-300 volgens EN-354 EN-358

Te gebruiken in combinatie met harnas P-40 voor het laten afdalen en redden van 
personen inclusief drie karabijnsluitingen.

Artikelcode Lengte (cm) Breedte (cm) Karabijn Prijs per stuk

GFAT-300 90 35 AZ-11 60,90

Bootsman stoel type BA-300

Voor werken op hoogte in combinatie met lier- of afdaalapparaat.
Gebruiker is altijd verplicht een harnas en secundaire werklijn of valstopapparaat te 
gebruiken

Artikelcode Karabijn Prijs per stuk

GFBA-300 AZ-11 243,00

Veiligheidsvest type VS-010

Eenvoudig veiligheidsvest

Artikelcode Prijs per stuk

GFVS-010 57,90
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Veiligheidsvest type VS-031

Comfortabel veiligheidsvest waar het harnas in geïntegreerd 
kan worden.
Uitgevoerd met diverse zakken
Door tussen-rits-band geschikt voor alle maten

Artikelcode Prijs per stuk

GFVS-031 120,00

Veiligheidsvest type VS-032

Comfortabel veiligheidsvest waar het harnas in geïntegreerd 
kan worden.
Uitgevoerd met diverse zakken
Fluoriserende strepen
Door tussen-rits-band geschikt voor alle maten

Artikelcode Prijs per stuk

GFVS-032 135,00

Veiligheidsvest type VS-040 signaaloranje

Comfortabel veiligheidsvest waar het harnas in geïntegreerd 
kan worden.
Uitgevoerd met diverse zakken
Door tussen-rits-band geschikt voor alle maten

Geschikt voor de harnassen : P-01; P-10; P-30 en P-40.

Artikelcode Prijs per stuk

GFVS-040 108,00

Veiligheidsvest type VS-050 signaaloranje met extra fluoriserende strepen

Comfortabel veiligheidsvest waar het harnas in geïntegreerd 
kan worden.
Uitgevoerd met diverse zakken
Door tussen-rits-band geschikt voor alle maten

Geschikt voor de harnassen: P-01; P-10; P-30 en P-40.
Kleur: signaal oranje met fluoriserende strepen.

Artikelcode Prijs per stuk

GFVS-050 111,00
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Vlamwerend veiligheidsvest type VS-070 signaaloranje

Vlamwerend veiligheidsvest waar het harnas in geïntegreerd 
kan worden.
Uitgevoerd met diverse zakken
Door tussen-rits-band geschikt voor alle maten

Geschikt voor alle harnassen.
Kleur: oranje, vlamwerend

Artikelcode Prijs per stuk

GFVS-070 132,50

Deurtraverse tijdelijk ankerpunt, volgens EN 795 klasse B

Deurtraverse uitgevoerd in verzinkt staal

Artikelcode Afmeting (mm) Gewicht (kg) Prijs per stuk e

GFAT-060 1415 x 150 x 100 mm 6,9 141,00

Alu klem, tijdelijk ankerpunt , volgens EN 795 B

Alu klem te gebruiken voor tijdelijk anker 
punt, geschikt voor 1 persoon

Artikelcode Min - max. bereik (mm) Afmetingen (mm) Gewicht (kg) Prijs per stuk e

GFAT-250 95 - 400 440 x 100 x 45 6,9 128,00
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Loopkat volgens norm EN-795-B

Duwloopkat ten behoeve van valbeveiliging

Artikelcode Geschikt voor: Verstelbaar voor balkbreedte (mm) Gewicht (kg) Prijs per stuk e

GFST-010 1 persoon 65-120 5,2 172,00

Balkenklem volgens norm EN-795-A

Balkenklem ten behoeve van valbeveiliging

Artikelcode Geschikt voor: Verstelbaar voor balkbreedte (mm) Gewicht (kg) Prijs per stuk e

GFST-020 1 persoon 80-180 4 103,50

Permanent anker punt volgens norm EN-795-A

Permanent ankerpunt o.a. te gebruiken met de 
AZ-011(zelfsluitende karabijnhaak) en de AZ-
022 (steigerpijphaak)

Artikelcode Geschikt voor 1 persoon Afmetingen (mm) Gewicht (kg) Prijs per stuk e

GFAT-150 1 135 x 60 x 60 0,3 22,50
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